
หัวขอประเมิน การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 

(Indicator)

1) การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานพนักงานตองมาแสดงตน
กับเจาหนาที่เพื่อรับรองการตรวจ และถายรูป สงเขาไลน
กลุม

2) ลงบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิ พรอม ใสรายละเอียด
อุณหภูมิที่วัดได ประจําทุกวัน

1) พนักงานขับรถบันทึกขอมูลการเดินทางตามความเปน
จริงของตนเองในแตละวัน

2) พนักงานขับรถ แสดงบันทึกรายงานการเดินทาง โดย
การถายรูปสงไลนมาที่ Call center กอน12.00น.ของทุกวัน

3) เจาหนาที่วี-เซิรฟฯ รวบรวมแบบบันทึกไทมไลนทุก 7 วัน

1) บริษัทฯ จัดหาหนากากอนามัย ใหกับพนักงานขับรถ

2) กอนปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถตองถายรูปสงเขาไลน
กลุม Call Center เพื่อรายงานความพรอม

3) เจาหนาที่ตรวจสอบ(Transport Auditor) ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานหนางาน

1) พนักงานขับรถตองแตกายสะอาดเรียบรอยและตองไม
ไวหนวดเครา ผมยาว กลิ่นตัว และเมื่อถึงโรงงานลูกคา
พนักงานขับรถตองถายรูปรายงานมายังกลุมไลนCall
center

2) เจาหนาที่ตรวจสอบ(Transport Auditor) ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานหนางาน

Last Mile Cargo Delivery Center

Sanitary & Screening Best Practice Standard

ระบบคัดกรองขนสงและกระจายสินคาภายในประเทศปลอด Covid-19

Part A : การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล

1. มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
พนักงานทุกวันกอนปฏิบัติงานและมีใบเช็คลิส

ตรวจใบเช็คลิส/
สมุดบันทึก

2. มีระบบไทมไลนปประจําบุคคลสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังได 14 วัน

แบบบันทึกไทมไลน

3. พนักงานขับรถตองสวมหนากากอามัย
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน
สถานประกอบการของลูกคา

รูปถายรายงาน
ในไลนกลุม / 

ผลสํารวจหนางาน
และทุก7วันให
เก็บขอมูลลงใน

เซิรฟเวอร

4. พนักขับรถแตงกายดวยเครื่องแบบของ
บริษัทฯ สะอาด เรียบรอย

รูปถาย / การ
ตรวจหนางาน

Logistics without Covid-19
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หัวขอประเมิน การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 

(Indicator)

5.  ปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยของลูกคาและใน
สถานที่ไปปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถปฏิบัติตามขอกําหนดกฎระเบียบโรงงาน 
ระหวางรอขึ้น-ลงสินคา ตองอยูในบริเวณสถานที่ที่ลูกคา
กําหนด

ไมมีการรองเรียบ
จากหนางาน

1) พนักงานขับรถ ทําการฉีดพนยาฆาเชื้อ รถบรรทุก กอน
ออกปฏิบัติงาน และทําการเช็คลิสประจําวันพรอมทั้ง 
ถายรูปสง รายงานเขาไลนกลุม

2) เจาหนาที่ตรวจสอบ(Transport Auditor) ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานหนางาน

1. เจาหนาที่ประจําสํานักงานเช็คทําความสะอาด เครื่องใช
สํานักงาน โตะ-เกาอ้ีทํางาน,คอมพิวเตอร, โทรศัพท, เครื่อง
ถายเอกสาร, เครื่องแฟกซ, เครื่องสแกนนิ้ว และภายใน
หองสํานักงานดวยน้ํายาฆาเชื้อ

2. เจาหนาที่ตรวจสอบ(Transport Auditor) ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานหนางาน

3.  ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลภายใน
หองขับขี,่ มือจับในตัวรถ, พวงมาลัย,หัวเกียร
,และคอนโซลหนารถเปนประจําทุกวัน

พนักงานขับรถ ทําการเช็คทําความสะอาด ในหองขับข่ี, มือ
จับในตัวรถ, พวงมาลัย, หัวเกียรและคอนโซลหนารถตามใบ
เช็คลิส และลงบันทึก การทําความสะอาดประจําวันและลง
บันทึกเช็คลิสต

รูปถายและ
ใบเช็คลิสต

4.  รถจะตองมีการทําลางทําความสะอาด 
โดยเฉพาะใตทองรถและบริเวณที่บรรทุก
สินคาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

พนักงานขับรถตองทําการลางรถ รอยสกปรกคราบโคลน 
ใตทองรถและลอรถยนต และเปาฝุน ประจํารถอาทิตยละ 1
 ครั้ง โดย การลงบันทึกลงในสมุดควบคุมหรือใบเช็คลิสต

รูปถายและใบเช็ค
ลิสตหรือ

สมุดควบคุม

5.  ไมรับบุคคลภายนอกโดยสารขึ้นรถหรือ
จอดแวะขางทางโดยไมจําเปน

ไมรับบุคคลภายนอกขึ้นรถ-หรือโดยสาร รวมทั้งไมจอดรถ
นอกจุดกําหนด ระหวางเดินทางสงสินคา

ติดประกาศขอหาม

Part B : สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ

1.  ฉีดพนฆาเชื้อรถบรรทุกกอนปฏิบัติงาน
และมีใบเช็คลิส

ใบเช็คลิสต / 
รูปถาย

2.  ฉีดพนฆาเชื้อบริเวณสํานักงานอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง

รูปถายและบันทึก
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หัวขอประเมิน การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 

(Indicator)

1.  ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตกอนวิ่งงาน
เปนประจําทุกวัน
(ตามมาตรฐาน 10s Safety Standard 
Transport Manual)

พนักงานขับรถ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตรายการตามใบ
เช็คลิสต กอนปฏิบัติหนาที่ทุกวันสงไลนรูปสงรายงานใน
กลุมไลนCallcenter

ใบเช็คลิสต / 
รูปถาย

2.  การตรวจคาควันดําตามเกณฑมาตรฐาน
ของการขนสงทางบก

เจาหนาที่ Auditor เขาตรวจวัดคาควันดํารถยนตดวย
เครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง 
รุน DS-2000R

คาควันดําไมเกิน
รอยละ 50 ตาม
มาตรฐานกรม
ขนสงทางบก

1) ติดประกาศเปนขอหาม

2) ทําการสุมตรวจจากรายงานการจอดติดเครื่องของ GPS 
สัปดาหละ 1 ครั้ง

4.  ไมรับบรรทุกหรือปลอยของเสียที่
เกี่ยวของกับวัตถุมีพิษหรืออันตราย

ทําการตรวจสอบจากใบสั่งงาน / วาสินคาที่ขนสง ไมเขา
ขายวัตถุมีพิษหรืออันตราย

ประกาศขอหาม

5.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ของโรงงานลูกคา

ทําการตรวจสอบหนางาน สภาพรถ ไมมีน้ํามันหยดลงพ้ืน /
 ไมติดเครื่องในโรงงาน

ประกาศขอปฏิบัติ

           รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดที่ www.v-servelogistics.com โดยคลิกที่ไอคอน

3.  การจอดติดเครื่องเดินเบาหรือดับ
เครื่องยนตขณะอยูในเขตโรงงานหรือสถาน
ประกอบการของลูกคา

ประกาศที่เก่ียวของ

Part C : มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย
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